
Flex Sapphire

4   Polsterung (PUR-Schaum ERX, 4 cm, Dichte: 40 kg/ 3m )

Bett mit elektrischer 
Verstellung

Aufbau:
Rahmen: Massivholz
Federung: 5-Zonen Taschenfederkern
Härtegrad: mittelfest, fest, extra fest
Topper: HR-Schaum, Viscoschaum, Latex
Kabellose Funkfernbedienung

Bezug: Große Auswahl an Qualitätsstoffen in verschiedenen 
Preisklassen

80

90

200 210

Größen:

Breite
Länge

Füße

Holzfuß

Farben

Birke Braun Wenge Weiß Eiche geölt

Holzfuß 
mit Metallkappe

Aluminiumfuß 
Rund

Aluminiumfuß 
Konisch

Höhe: 12 cm, 20 cmHöhe: 10 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm

1   Topper

2   Stretchstoff

3   Bezug

5   Polsterung (PUR-Schaum, 7 cm, Dichte: 25 kg/m3)

6   Taschenfederkern (5 Zonen, Höhe: 14 cm)

7   Mechanismus

8   Bettrahmen (massives Fichtenholz, Höhe: 12 cm, 
     Querschnitt: 40x120 mm)

5-Zonen Taschenfederkern

fest festweich weich weich


